
Funktionsweise

Wir klären alles! Alles klar?

Kläranlage Gutendorf Belüftete Oxidationsteichanlage

–	 Das Abwasser fließt der Kläranlage im freien 
	 Gefälle zu und durchläuft im freien Gefälle 
	 die Kläranlage

–	 Das Abwasser gelangt zunächst in zwei 
	 Vorklärteiche, in denen sich mineralische 
	 und organische Sink- und Schwebstoffe	
	 absetzen und zudem grobe Faserstoffe
	 zurückgehalten werden

–	 Die biologische Reinigung findet durch
	 Mikroorganismen im Oxidationsteich im 
	 aeroben Milieu statt, welcher Kaskaden-
	 förmig durchflossen wird

–	 Zur Unterstützung des Sauerstoffeintrages 
	 befindet sich im Oxidationsteich zwei
	 Belüftungsaggregate

–	 Gereinigtes Abwasser gelangt im freien
	 Gefälle in den Vorfluter

Ausbaugröße: 300 EW

Wassermengen max. Jahresmenge:
6.600 m3/a
(Schmutzwasser)

Mittlere Zulauf-
konzentrationen

Nges:
Pges:

85 mg/l
12 mg/l

Mittlere Ablauf-
konzentrationen

Nges:
Pges:

35 mg/l
5 mg/l

Bautechnische Daten:

Teich 1: V = 286 m³
Teich 2: V = 560 m²
Gesamtvolumen Teiche V = 846 m³

Nges = Stickstoff-Gesamtkonzentration, Pges = Phosphat-Gesamtkonzentration


