
Funktionsweise

Wir klären alles! Alles klar?

Kläranlage Loßnitz
1	 Biologische Stufe

–	 Das Abwasser wird mittels Pumpen in das 
	 Belebungsbecken gepumpt
–	 Mikroorganismen bauen Kohlenstoff- und
	 Stickstoffverbindungen ab
–	 Am Beckenboden befinden sich Sauerstoff
	 belüfter, der Sauerstoffeintrag ist inter-
	 mittierend geregelt

2	 Nachklärung

–	 In der Nachklärung setzen sich die Flocken ab
–	 Gereinigtes Wasser wird über Zahn-
	 schwellen geleitet und gelangt zurück in 
	 den Naturkreislauf
–	 Überschussschlamm, welcher aus ab-
	 gestorbener Biomasse besteht, gelangt
	 in den Schlammstapelbehälter

Kompakte Containerkläranlage
mit 3 Kammern

Ausbaugröße: 70 EW

Wassermengen max. Jahresmenge:
2.500 m3/a
(Schmutzwasser)

Mittlere Zulauf-
konzentrationen

CSB:
BSB

5
:

Nges:
Pges:

900 mg/l
450 mg/l
90 mg/l
18 mg/l

Mittlere Ablauf-
konzentrationen

CSB:
BSB

5
:

Nges:
Pges:

60 mg/l
5 mg/l

22 mg/l
11 mg/l

Baukosten: 100.000 €

Bautechnische Daten:

Biologische
Reinigung

Belebungsbecken:
V = 18 m³
Nachklärbecken:
V = 3,6 m³
Schlammstapelbehälter: 
V = 12,2 m³

BSB
5
 = Biochemischer Sauerstoffbedarf (Maß für Kohlenstoffverbindungen),

Nges = Stickstoff-Gesamtkonzentration, Pges = Phosphat-Gesamtkonzentration

Gebläse-
station

ZPW

Zulauf Ablauf zum 
Vorfluter
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Belebung Nachklärung Belebung
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